
 

 

『MacOS X』の環境設定 

「アップルメニュー」→「システム環境設定」をクリックし、システム環境設定(下の画面)を表示します。 

 

 

 

 

 

       (次頁へ続きます)

 

 

①  すべてを表示  をクリックします。 

 

②  ネットワーク  をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③  内蔵 Ethernet  を選択します。 

 

④  TCP/IP  をクリックします。 

 

⑤  DHCP サーバを参照  を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥  PPPoE  をクリックし、以下の表に従って設

定します。 

PPPoE を使って接続する チェックなし 

サービスプロバイダ 空欄 

アカウント名 空欄 

PPPoE サービス名 空欄 

パスワードを保存する チェックなし 

メニューバーに PPPoE 

ステータスを表示する 
チェックなし 

 

 

 

 

 

⑤ 選択 

③ 選択

④ クリック 

② クリック 

① クリック 

⑥ クリック 

⑦チェックを外す 



 

 

       (前頁からの続き)

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦  プロキシ  をクリックし、以下の表に従って設

定します。 

FTP プロキシ チェックなし 

Web プロキシ(HTTP) チェックなし 

Secure Web プロキシ チェックなし 

ストリーミングプロキシ

(RTSP) 
チェックなし 

SOCKS プロキシ チェックなし 

Gopher プロキシ チェックなし 

自動プロキシ設定 チェックなし 

簡易ホスト名を除外 チェックなし 

 

 

 

 

 

⑧  Ethernet  をクリックし、以下の表に従って

設定します。 

設定 自動 

 

 

⑨  今すぐ適用  をクリックします。 

 

⑩  ×  をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

⑪  適用  をクリックし、設定を保存します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑭クリック

⑧クリック

⑨チェックを外す 

⑬クリック

⑪クリック

⑫選択 

⑩クリック 


